
 
El adaptador para medidor de luz de calle de TESCO                  

convertirá una toma de medidor estándar ANSI C12.10 en 
una toma de medidor de fotocélula de 3 polos               

compatible con ANSI C136.10. 
 

Los LED requieren menos 
mantenimiento, usan 
menos energía, crean 
menos contaminación       
lumínica, proporcionan una 
mejor iluminación, especial-
mente en  situaciones de                       
emergencia, y tienen una 
vida útil más larga. No es de 
extrañar que los servicios 
públicos se estén moviendo 
hacia las luces LED de la 
calle. 

 
Con todas estas ventajas viene un nuevo requisito: la 
medición individual y en grupos pequeños de las luces de la 
calle. Estos medidores de luz de calle no son medidores de 
estilo ANSI tradicionales. TESCO ha estado trabajando en 
probar y certificar estos medidores durante varios años y 
tiene el equipo que necesita para poder certificar primero 
y luego probar los nuevos medidores de luz de calle. 

 

El Adaptador de medidor de luz de calle 
TESCO se adapta a todas las placas de 
prueba, granjas de medidores y estaciones 
de escritorio de TESCO, así como a 
cualquier placa de cualquier otro                               
fabricante. El adaptador se utiliza como un 
Formulario 1S en cualquiera de estas                   
placas. 

 

Con el adaptador de luz de calle de TESCO, 
puede encender los medidores de 
fotocélula para probar las comunicaciones, 
el control de encendido / apagado y la              
precisión del medidor. 
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  FUNCIONALIDAD 

Póngase en contacto con su representante de TESCO para 
obtener más información o llame a TESCO directamente al 

215-785-2338. 


