
CAT. 301 

CLIP DE SEGURIDAD 
DE ENCHUFE 

El clip de seguridad del enchufe de TESCO ha sido diseñado 
para brindarles a los técnicos de medidores una forma de 
asegurarse temporalmente de que un enchufe caliente no  
afectará una mordaza de enchufe del medidor defectuosa. 

PROBLEMA RESUELTO 

 
 
La zona de peligro de la mandíbula de un medidor es de 5 
libras. de fuerza de sujeción. Con 5 libras. Pueden producirse 
arcos eléctricos que provoquen un problema más grave, una 
falla o un incendio eléctrico. El clip de seguridad del enchufe 
mejora la fuerza de sujeción de la mandíbula del enchufe de un 
medidor a cerca de 20 libras y puede soportar temperaturas 
superiores a 400 grados. Esta solución temporal simplemente 
se engancha alrededor de las mordazas de un enchufe de  
medidor hasta que se pueda reemplazar el enchufe. 
 
El clip de seguridad del enchufe de TESCO brinda a las  
empresas de servicios públicos una opción alternativa para 
desconectar el servicio. El clip de seguridad del enchufe está 
diseñado para un solo uso y se recomienda para cada mordaza, 
independientemente de la cantidad de mordazas defectuosas 
por metro de receptáculo. 

FUNCIONALIDAD 

 De una sola pieza, moldeado por inyección con plástico no 
conductor, altamente duradero y de alta temperatura 

 Mejora la fuerza de sujeción a 20 libras. por metro de  
mandíbula 

 Solución temporal para aliviar la desconexión del servicio 
 Clasificación de llama UL-94 VO 

CARACTERISTICAS 
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Nota: Las pinzas de seguridad para enchufes TESCO son una solución 
temporal cuando se necesita reparación. Los clips de seguridad del 
enchufe pueden permanecer instalados en un buen medidor enchufes 
para mejorar la fuerza de sujeción. Los clips de seguridad del enchufe 

 Embalaje 
 No. de catálogo 301-40: 40 piezas 
 No. de catálogo 301-200: 200 piezas 

ESPECIFICACIONES 

TOMA DE MEDIDOR CON HUECO CALIENTE 
PRUEBA DEL INDICADOR ANTES Y DESPUÉS 

DE INSTALAR EL CLIP DE SEGURIDAD DEL 
ENCHUFE 


