
 
 

 Facile à utiliser 

 Pour une utilisation sur un compteur mécanique ou à  
semi-conducteurs 

 Le blindage acrylique en option protège l'utilisateur 
de tout arc électrique pouvant survenir  
(Cat. 1180-2-S et 1180-4-S) 

  TRAITS 

CAT. 1180 ADAPTATEUR DE 
CARTE DE TEST K-BASE 

Les adaptateurs de carte de test K-Base de TESCO  

permettent de tester rapidement et facilement des 

compteurs K-Base autonomes sur des cartes de test 

conçues pour les compteurs à prise. Les adaptateurs de 

carte de test K-Base sont conçus pour les compteurs  

monophasés (Cat. 1180-2) et polyphasés (Cat. 1180-4). 

 

Les adaptateurs de carte de test K– Base sont faciles à 

utiliser et équipés de deux pinces situées à l'avant de 

l'adaptateur, qui fixent le compteur à la base. 

UTILISATION 

 
 

 Formes de compteur monophasé: 2K 

 Formulaires de compteurs polyphasés: 12K, 14K, 
15K, 16K, 27K 

 Ampérage: 400-480 ampères 

 Dimensions: 12" x 7,75" x 9,625" (L x l x H) 

CARACTÉRISTIQUES 

Adaptateur K-Base avec Cat. 630 Kit de test sur le 

terrain à liaison fermée (non inclus). 
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