
 
 

 Fácil de usar 

 Para uso en medidor de estado sólido o mecánico 

 El escudo acrílico opcional protege al usuario de 
cualquier arco que pueda ocurrir (Cat. 1180-2-S y 
1180-4-S) 

  CARACTERISTICAS 

ADAPTADOR DE TARJETA 
DE PRUEBA K-BASE CAT. 1180 

Los adaptadores de placa de prueba de base K de TESCO 

permiten realizar pruebas rápidas y convenientes de  

medidores de base K autónomos en placas de prueba  

diseñadas para medidores de enchufe. Los adaptadores de 

placa de prueba K-Base están diseñados para medidores 

monofásicos (Cat. 1180-2) y polifásicos (Cat. 1180-4). 

 

Los adaptadores de la placa de prueba K– Base son fáciles 

de usar y están equipados con dos abrazaderas ubicadas en 

la parte delantera del adaptador, que asegurarán el  

medidor a la base. 

USO 

 
 

 Formularios de medidor monofásico: 2K 

 Formas de medidor polifásico: 12K, 14K, 15K, 16K, 27K 

 Amperaje:  400-480 Amperios 

 Dimensiones: 12” x 7.75” x 9.625” ((Largo x ancho x alto) 

  ESPECIFICACIONES 

Adaptador de base K con cat. Kit de prueba de campo 

de enlace cerrado 630 (no incluido). 
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