
El indicador y los probadores KYZ de TESCO se pueden 
usar como una entrada de pulso utilizando la misma  
conexión de recogida en el panel frontal de todos los 
equipos de prueba de próxima generación de TESCO. 

 

Puede verificar los pulsos KYZ en el siguiente equipo de 
prueba TESCO: 
 

 Tableros de ingeniería de medidores (MEB) 

 Tableros de prueba de medidores (MTB o MTB-3050) 

 Estación de prueba de medidor de escritorio (2990) 

  

El Cat. 1031-C3 y 1031-C6 se pueden usar como  
indicadores en cualquiera de los equipos de próxima  
generación de TESCO, incluidos MEB, MTB, MTB-3050, 
2990, Tablero de calificación de medidores (MQB) y 
Tablero de calificación de medidores de escritorio (2199). 

CAT. 1031-C3 y 1031-C6 

Más que un simple indicador, el KYZ de TESCO  
Indicador y probador Cat. 1031-C3 (3 cables) y 1031-

C6 (6 cables) también se pueden utilizar para  
realizar pruebas de precisión de pulsos KYZ en todos 

los equipos de prueba TESCO Next Generation. 
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Cat. 1031-C3 

 Viene en una configuración de 3 o 6 cables 

 Puede decidir entre ver solo Y o Z pulsos, o ambos 

 Pinzas de cocodrilo codificadas por colores 

 Indicadores LED rojo y verde 

  CARACTERISTICAS 


